ІНСТРУКЦІЯ

по  користуванню  вогнегасником СО  (вуглекислотним) переносним

Вогнегасник  СО (вуглекислотний)  переносний  призначається  для  гасіння  загорань  класу  В (горіння  рідких  речовин,  нерозчинних  у  воді),  загорань  на  електрообладнанні, транспорті,   архівах,  електроустановках  під напругою  до 1000  В,  а  також  електроннобчислювальної  техніки,    згідно  ГОСТ  27331-87


Вогнегасник  не  може  бути  використаний  для  гасіння  загорань  речовин,  горіння  яких  може  відбуватися  без  доступу  повітря  (бавовна,  піроксиліт  і  т.д.).

ПРИНЦИП   РОБОТИ:


Вогнегасник   СО  являє  собою   індивідуальний  стальний  балон, наповнений  рідким  двоокисом   вуглецю.   Принцип  роботи  вогнегасника  заснований  на  виході  двоокису  вуглецю   із  балона,  що  знаходиться  під  тиском.

ВИМОГИ    БЕЗПЕКИ:

1.  Не  допускати  до  зарядки  вогнегасники,  строк    служби  яких  закінчився  або  із  зіпсованим  запорним  і  запобіжним  пристроєм.

2.  Не   допускати: 


а)  температуру  навколишнього    повітря  вище  50  С;

 
б)  прямого  попадання  сонячного  проміння;  


в)  розміщення  поряд  з  нагрівальними  пристроями,  дії  бензину,  вологи.       

               ударів;

 
г)  зриву  пломб  без  використання  вогнегасника;


д)  направлення  струменя  двоокису  вуглецю  в  упор  на  рідину,  що   

               загорілася,  щоб  не  допускати  розбризкування;

      
е)  доторкання  до  розтрубу  руками  та направлення  струменя   СО  на  людей.      

3.  Для  надійної  дії  вогнегасника  слід  зважувати  його  1  раз  на  рік.


ПІДГОТОВКА  ДО  РОБОТИ  І  ПОРЯДОК  РОБОТИ:

1. При  виникненні  пожежі  потрібно  направити  розтруб  на  вогонь.  Зняти  пломбу,  висмикнути  чеку  і  натиснути  на  клавішу  ручки.

2. Під  час  гасіння  пожежі  забороняється  тримати  вогнегасник  в  горизонтальному  положенні,  бо  це  не  забезпечує  повного  використання  його  заряду.

Середній  строк  зберігання  вогнегасної  речовини  2  роки.  Строк служби  10 років.

